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Ons elektriciteitsnetwerk piept en kraakt in haar voegen. Hoe zit dat

precies, welke oplossingen zijn er en hoelang duurt het nog voordat

de problemen over zijn? In gesprek met Hans Kampman en Gert ter

Maaten van Leertouwer over netcongestie.

“Als
onafhankelijke
systeem-
integrator
zoeken wij naar
betrouwbare
oplossingen.”

Hans Kampman
Systeemspecialist
duurzaamheid

orig jaar legden installateurs
bij 600.000 huizen zonne-
panelen op het dak. En ze
plaatsten 170.000 nieuwe
warmtepompen. Nederland
elektrificeert in razend tempo, sneller dan
onze infrastructuur aankan.

Het gevolg: netcongestie. “Je kunt dat zien
als een file op het elektriciteitsnet. Op piek-
momenten is er meer vraag naar stroom
dan er getransporteerd kan worden over het
net. Of wekken we in Nederland meer duur-
zame stroom op dan het elektriciteitsnet
aankan’, vertelt Hans Kampman, systeem-
specialist duurzaamheid bij Leertouwer.

Eigenlijk zijn er dus twee soorten netconges-
tie: afnamecongestie (vraag) en invoedcon-
gestie (terugleveren). Beide soorten conges-
tie hebben hun eigen dynamiek. ‘s Ochtends
piekt het stroomverbruik. Midden op de dag
is er vaak een overschot aan stroom.

Om het nog lastiger te maken, vind je die
stroomfiles ook nog eens op verschillende
netten. Het hoogspanningsnet dat stroom
van energiecentrales verdeelt over Neder-
land, het laagspanningsnet met de aan-
sluiting naar woningen en bedrijven en het
middenspanningsnet dat daartussenin zit.

Hét energienet bestaat dus niet, onze
netten zitten niet overal vol en ook niet de
hele dag. Maar de files nemen wel toe en
inmiddels kleuren de congestiekaarten
van de netbeheerders voor grote delen van
Nederland dieprood.

Grenzen aan groei

Dat levert allerlei praktische problemen op
bij bedrijven, merken Hans en Gert. Denk
aan bedrijven die hun productie willen
uitbreiden, maar niet meer stroom krijgen
voor extra machinelijnen. Zij lopen tegen
de grens van hun gecontracteerde vermo-
gen aan.



Andere ondernemers willen of moeten
verduurzamen, bijvoorbeeld door branche-
afspraken of wetgeving zoals de energie-
label C-plicht voor kantoren. Maar willen ze
zonnepanelen op het dak leggen? Dan zegt
de netbeheerder: prima, maar terugleveren
kan niet. Ook als het gaat om nieuwbouw
lopen bedrijven vast. Ze kunnen bijvoor-
beeld wel een kavel kopen, maar krijgen
alleen een kleinverbruikersaansluiting die
niet toereikend is voor de nieuwbouw.

Gert ter Maaten
Business unit -
manager Utiliteit Natuurlijk werken de netbeheerders hard

aan het uitbreiden en verzwaren van de
energie-infrastructuur (zie pagina 11), maar
het duurt naar verwachting nog zeker tot
2040 voor netcongestie tot het verleden
behoort, als het Uberhaupt ooit opgelost
wordt. Tot die tijd moet er gezocht worden
naar alternatieve oplossingen. Leertouwer
is daar volop mee bezig.

Oplossingsrichtingen

Hans en Gert zien daarbij vier oplossings-
richtingen. "De eerste stap is kijken of je

“Bij elke omzetting van

gelijkstroom naar wissel-
stroom gaat er een beetje
energie verloren. Bij elkaar
telt dat aardig op. Daar is
technisch winst te behalen”

het energieverbruik kunt verminderen, bij-
voorbeeld door oude verlichting te vervan-
gen, machines te voorzien van zuinigere
motoren of sensoren te plaatsen waardoor
apparatuur automatisch uitgaat. Alles wat
je niet verbruikt, geeft ruimte voor groei”,
zegt Gert ter Maaten, business unit mana-
ger Utiliteit bij Leertouwer.

De tweede stap? Energieverbruik beter
spreiden over de dag. Gert: “De meeste
bedrijven benutten hun gecontracteerde
vermogen ongelijkmatig. Vaak is er een
piek in de ochtend als alle machines
tegelijk aangaan en medewerkers hun
elektrische auto aan de lader koppelen.
Met oplossingen als load balancing —
waarbij oplaadpunten tijdelijk de laadsnel-
heid terugschroeven op piekmomenten —
blijf je op zulke momenten onder de limiet.”

Als je dan nog steeds tegen vermogensgren-
zen aanloopt, komt peak shaving in beeld.
Daarbij schakel je automatisch over op een
energieopslagsysteem of andere energie-




fENERGY

STORAGE

bron wanneer je het gecontracteerde vermo-
gen overschrijdt. “Omdat de pieken vaak kort
zZijn en niet ver boven het gecontracteerde
vermogen uitkomen, heb je meestal geen
enorme batterij nodig. Daardoor zijn ook de
investeringen te overzien’, vertelt Hans.

“Op 3x80 ampere kan
je geen fabriek draaien,

maar dat is wel wat
je tegenwoordig krijgt
als je een kavel koopt”

Wie helemaal geen aansluiting meer krijgt
op het stroomnet, heeft een grotere uitda-
ging. Dan is eigenlijk de enige overgebleven
optie een eigen, bijna volledig zelfstandig
energienet met energiebronnen zoals een
windmolen of zonnepanelen en een groot
energieopslagsysteem met bijvoorbeeld 1
of 2 MW aan opslagcapaciteit.

Dan nog zullen er momenten zijn dat die
accu leeg is, bijvoorbeeld op grijze win-
terdagen. Gert: "Als back-up kunnen we
dan een generator plaatsen die op zulke
momenten bijspringt. Het nadeel van deze
oplossing is dat je er stikstofruimte voor
nodig hebt. Die gebruikte ruimte kun je wel
verlagen door duurzamere fossiele brand-

stoffen te gebruiken in de generator, zoals
HVO (Hydrotreated Vegetable Qil)”

Innovaties en ontwikkelingen

Hans en Gert volgen voor Leertouwer de
ontwikkelingen op het gebied van energie-
opslag op de voet. Kunnen we de komende
jaren grote innovaties verwachten? “Er
wordt volop onderzoek gedaan naar de
zoutwateraccu. Dat zou heel veel schaarse
metalen schelen. Ook zouden de brand-
risico’s lager zijn. Maar deze techniek staat
echt nog in de kinderschoenen”, aldus Hans.
Waar de energie-experts van Leertou-

wer meer in zien, is het terugdringen van
energieverlies bij het gebruik van energie-
opslagsystemen. Nu wordt de gelijkstroom
van zonnepanelen door de omvormer om-
gezet in wisselstroom die je kunt gebruiken
in apparaten en machines. Maar in een
accu kan je alleen gelijkstroom opslaan,
dus moet die stroom opnieuw omgezet
worden. En dat gebeurt dus nog een keer
als je de accu ontlaadt.

Bij elke omzetting gaat er een beetje ener-
gie verloren. Bij elkaar telt dat aardig op.
Hans: “Ik verwacht dat we in de toekomst
oplossingen zien waarbij je energie van

je zonnepanelen rechtstreeks opslaat in
een accu. Of dat je een hybride omvormer
gebruikt, die zowel gelijkstroom als wissel-
stroom kan verdelen”

Netcongestie stimuleert zulk soort inno-
vaties, maar brengt ook nieuwe dilemma’s
met zich mee. Want waar doe je verstandig
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“De meeste

bedrijven benutten

hun gecontracteerde
vermogen ongelijkmatig”

aan en wanneer is een techniek betrouw-
baar genoeg? “Vergelijk het met de begin-
jaren van de zonnepanelen. Toen had je
ook veel kinderziekten. Alleen waren de
consequenties toen relatief klein. Nu staat
je bedrijf stil als je energieoplossing niet
werkt”, zegt Gert.

Juist daar ligt onze kracht als Leertouwer,
vult Hans aan. “Als onafhankelijke systeem-
integrator zoeken wij voor jou naar
bewezen oplossingen, van gerenommeerde
partijen. We staan naast je bij het maken
van keuzes en onze monteurs en engineers
zijn er ook na de oplevering voor je.”

Flexibiliteit gewenst

In de zoektocht naar oplossingen, lopen de
energie-experts van Leertouwer regelmatig
tegen muren op. Wat zou helpen? “Meer
flexibiliteit van overheden”, zegt Gert. "Als
branche wringen we ons in alle mogelijke
bochten om te voorkomen dat bedrijven

stil komen te staan. Je doet tal van onder-
zoeken, werkt met partijen ontzettend com-
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plexe plannen uit. En dan loopt het vast op
kleine details, zoals de stikstofruimte voor
een generator die een paar dagen per jaar
aanstaat”

Wat volgens Hans ook zou helpen, is
wanneer we slimmer gaan kijken naar
gecontracteerd vermogen. “Veel bedrijven
hebben meer vermogen gecontracteerd
dan ze nodig hebben. Dat staat wel in de
boeken en berekeningen, waardoor er
geen ruimte is voor nieuwe of zwaardere
aansluitingen. Het zou mooi zijn als je

dat gecontracteerde vermogen kunt
delen. Stel dat drie bedrijven in een straat
elk 500 kW gecontracteerd vermogen
hebben. Voeg dat samen en stem onder-
ling processen op elkaar af, waardoor je
samen onder de grens van 1.500 kW blijft,
maar een bedrijf op piekmomenten wel
meer dan de eigen 500 kW kan gebruiken.
Dergelijke oplossingen vragen een andere
manier van denken, maar ze zijn wel
nodig. Want we zijn voorlopig nog niet van
netcongestie af’”
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OORZAAK #1

Verouderde
energie-infrastructuur

Onbalans tussen opwek @
en afname van elektriciteit

OORZAAK #3

Meer vraag naar elektriciteit
door energietransitie
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9.400 5.116 mw

Bedrijven wachten Is het vermogen dat deze bedrijven
op een nieuwe of vragen. Dat is 9 keer het vermogen
zwaardere aansluiting van een stad als Eindhoven.
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SLIM OMGAAN MET DE CAPACITEIT
1 O P 3 ’ \\ + Verbruik verlagen L

Straten gaat open + Verbruik spreiden - |

+ Piekverbruik opvangen met
energieopslagsysteem

Kilometer aan kabels

48.000

Nieuwe elektrastations

- Delen van gecontracteerd
vermogen

- Afspraken tussen netbeheerders en \/\.\

bedrijven over flexibel afschakelen






