
Complexe integraties in 
duurzaam datacentrum
Opdrachtgever: Switch Datacenters
Waar: Amsterdam

Streamen, appen, werken in de cloud; onze data-
honger blijft stijgen. Switch Datacenters ontwik-
kelde daarom AMS4. Dit nieuwe datacenter staat 
dicht bij het op één na grootste internetknoop-
punt (AMS-IX) ter wereld. Met een capaciteit van 
20MW is het een relatief groot datacenter. 

Bijzonder is dat het datacenter is gebouwd op de 
fundering van een bestaand gebouw. De server­
racks draaien volledig op windenergie. En vrij­
komende warmte wordt opgevangen en kan in 
de toekomst gebruikt worden voor bijvoorbeeld 
stadsverwarming.
 
Leertouwer verfijnde het ontwerp voor dit duurzame 
datacenter en werkte dat verder uit in een BIM-mo­
del. We realiseerden de elektrotechnische installatie, 
de brandmeldinstallatie, het toegangscontrolesys­
teem en de inbraak- en camerabeveiliging. Ook ver­
zorgden we de integratie tussen diverse installaties 
in het pand, zoals de brandmeld- en watermistin­
stallatie en de aansturing van de gasblusinstallatie. 
 
Alle technische systemen in AMS4 zijn redundant 
uitgevoerd uit oogpunt van de continuïteit. Van 
de inkomende vermogens en bekabeling tot de 
verdeelkasten en koeling van de serverracks. Ook 
pasten we de meest geavanceerde technieken toe. 
Zo zijn Switch Datacenters en haar opdrachtgevers 
altijd verzekerd van razendsnelle data-uitwisseling.

Dit distributiecentrum 
is bijna zelfvoorzienend
Opdrachtgever: GLP
Waar: Lelystad

GLP ontwikkelde een distributiecentrum van  
37.000 m2 bij Lelystad Airport. Eén klein probleem: 
de grens van het gecontracteerde vermogen  
(50 kW) was al bereikt als de verlichting in het  
pand aanging. 

Leertouwer schoot de vastgoedontwikkelaar te 
hulp. In drie maanden tijd realiseerden we een 
oplossing waarmee het distributiecentrum (dc) 
bijna onafhankelijk van het energienet kan draaien. 
Op het dak liggen 830 zonnepanelen. Die zijn ge­
koppeld aan twee energieopslagsystemen, beide 
met een capaciteit van 515 kWh en een hoog laad- 
en ontlaadvermogen van 200 kVA. Schijnt de zon 
niet én zijn de energieopslagsystemen bijna leeg? 
Dan springen twee dieselgeneratoren bij. 

Helaas mag het dc van de netbeheerder geen ener­
gie terugleveren wanneer de energieopslagsys­
temen vol zitten. Leertouwer lost dat op door de 
omvormers van de zonnepanelen aan te sturen 
vanuit het energiemanagementsysteem (EMS). 
Hierdoor is het mogelijk om de panelen te ‘knijpen’ 
in plaats van volledig af te schakelen.  

Dankzij verschillende 4G-modules kan Leertouwer 
het complete energiesysteem op afstand monito­
ren en beheren. Ook krijgt de brandstofleverancier 
voor de generatoren automatisch een alert wan­
neer het brandstofniveau in de opslagtanks onder 
een bepaald niveau komt.
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